
La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

 

TPWN TRANSPALLET CON BILANCIA ELETTRONICA INTEGRATA SERIE TPWN
"NETWORK"

   

Transpallet pesatore equipaggiato con il nuovo
indicatore di peso serie DFW integrato. Il nuovo
programma garan sce all’utente un accesso
facilitato alle principali funzioni so ware per
agevolare le operazioni di pesatura. Il grande
display retroilluminato per perme ere la le ura
o male del peso anche in condizioni di scarsa
illuminazione.
Alimentazione tramite 4 ba erie s lo.
Fabbricato, calibrato e tarato in Italia da Dini
Argeo, con l'u lizzo di masse campione
cer ficate.



 

TRANSPALLET CON BILANCIA: CARATTERISTICHE

Portata massima di sollevamento: 2000 kg.
Precisione: +/- 0.1% della portata massima.
Dimensioni forche: 1150 x 550 x 87 mm.
Peso: 110 kg circa.
Struttura del transpallet in acciaio di forte spessore, verniciata a forno.
Ruote di guida e doppie ruote di carico in poliuretano.
4 celle di carico tipo shear-beam, in acciaio nichelato, protezione IP67.
Indicatore di peso con display LCD retroilluminato a 6 cifre da 25mm, chiaramente visibile anche in condizioni di scarsa luminosità e
tastiera impermeabile funzionale a 5 tasti, semplice ed intuitiva.
Configurazione, calibrazione e diagnostica da tastiera o da PC con DINITOOLS.
Alimentazione tramite 4 batterie stilo tipo AA, anche ricaricabili.
Autonomia della bilancia: 40 ore circa di funzionamento continuato, oppure un mese per uso tipico non continuativo, grazie alla funzione di
autospegnimento.
Spegnimento automatico programmabile.
Indicazione livello batteria.

 

FUNZIONI PRINCIPALI

Modi di funzionamento selezionabili direttamente dall'utilizzatore, tramite tasto dedicato*:
- Visualizzazione ad alta risoluzione x 10
- Netto/Lordo
- Conversione lb/kg
- Fattore di conversione libero (per sistemi conta metri, conta litri etc)
- Totalizzazione pesi
- Formulazione
- Controllo +/-, con inserimento rapido di target e soglie
- Pesata percentuale
- Dosaggio in percentuale con target programmabile
- Contapezzi
- Hold
- Alibi memory (opzionale)

Accesso al menu utente tramite tasto dedicato*, per regolazione del filtro di pesatura, data e ora, setpoint e tara accessibile dall'utente,
con password d'accesso programmabile.

* Questi tasti di accesso rapido ai menù possono essere inibiti tramite la configurazione di una password dedicata.

 



 

PARTICOLARE 1

 

 

 

  VERSIONI

  

 

Versioni disponibili

 
Codice

Max
(kg)

d
(kg)

TPWN-1 2000 1
NOTA: colonna e timone da montare.
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